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1.nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej - 8 cn

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

1.nawierzchnia z kostki brukowej

betonowej - 8cm
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1. kraweznik betonowy obrécony 15x22 cm

kraweznik obrdcony
15%x22 cm, na fawie
betonowe| z oporem
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Branza: Drogowa
1.nawierzchnia z kostki brukowej 1.nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej - 8 cn 1. kraweznik betonowy obrécony 15x22 cm betonowe;j - 8 cm 1. kraweznik betonowy 15x22 cm ) A skala: nr rysunku:
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm 2. tawa betonowa z oporem 15 cm 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm 2. fawa betonowa z oporem 15 cm Tytut rysunku: Przekro;e normalne 1:50, 1:25 D-3
3. podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm 3. podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
4. warstwa ulepszonego podtoza 15 cm 4. warstwa ulepszonego podtoza 15 cm Stanowisko: Imig i nazwisko Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
5. podtoze gruntowe 5. podtoze gruntowe
1. kraweznik betonowy obrécony 15x22 cm 1. kraweznik betonowy 15x22 cm Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11
2. tawa betonowa z oporem 15 cm 2. fawa betonowa z oporem 15 cm
Sprawdzajgcy: techn. Roman Szczepan drogowa 136/90/0L
Opracowat: techn. Konrad Pratat drogowa
Asystent mgr inz. Grzegorz Bakuta drogowa
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