


























OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu budowy świetlicy gminnej w Waplewie
gm. Jedwabno , działka nr 115

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2013 z
dnia 30.12.2013r. przez Wójta Gminy Jedwabno
1.2. Mapy sytuacyjno - wysokościowe skala 1 :500 aktualne
1.3. Opracowania branżowe.
I .4. Obowiązujące normy i przepisy.

2.0 Lokalizacja.

Działki objęte opracowaniem zlokalizowana jest w Waplewie gm. Jedwabno.
Oznaczone numerem 1 15.

3.0. lstniejące zagospodarowanie i uzbrojenie terenu.

Teren objęty opracowaniem jest zabudowany (budynek nie przeznaczony na
pobyt ludzi)) i uzbrojony (sieć wodociągowa, elektroenergetyczna) Wjazd
na posesje istniejący.

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu obejmuję budowę świetlicy
wiejskiej.

Wszystkie ciągi komunikacyjne oraz powierzchnię placu przed budynkiem
zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Odprowadzenie wód
opadowych powierzchniowo po terenie działki.

Budynek usytuowano główną kalenicą prostopadle do linii rozgraniczającej z
działka nr 121.

5.0.Zestawienie powierzchni

Powierzchnia działki - 1909m2
Powierzchnia zabudowy :
- budynek istniejący- 46,41 m2
- budynek projektowany- 85,02 m2
W sumie powierzchnia zabudowy 1 3 1 ,43 m2
Powierzchnia utwardzeń 219,60 rn2
Powierzchnia biologicznie czynna : 1557,97 m2





OPIS TECHNICZNY
do projektu budynku świetlicy wiejskiej

w Waplewie, działki nr 115
gm. Jedwabno

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2013 z
dnia 30.12.2013r. wydana przez Wójta Gminy Jedwabno
1.2. Mapy sytuacyjno — wysokościowe skala 1 :500 aktualne
1.3. Opracowania branżowe.
1.4. Obowiązujące normy i przepisy.

2.0 Lokalizacja.

Działki objęte opracowaniem zlokalizowana jest w Waplewie gm. Jedwabno.
Oznaczone numerem 1 15.

3.0. Istniejące zagospodarowanie i uzbrojenie terenu.

Teren objęty opracowaniem jest zabudowany ( budynek nie przeznaczony na
pobyt ludzi)) i uzbrojony ( sieć wodociągowa, elektroenergetyczna) Wjazd
na posesje istniejący.

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu obejmuję budowę świetlicy
wiejskiej.

Wszystkie ciągi komunikacyjne oraz powierzchnię placu przed budynkiem
zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Odprowadzenie wód
opadowych powierzchniowo po terenie działki.

Budynek usytuowano główną kalenicą prostopadle do linii rozgraniczającej z
działka nr 121.

Zaprojektowano zieleń niską — trawiastą.
Zaprojektowano przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i

elektroenergetyczne.





6.5. Izolacie termiczne i akustyczne.
Ściany zewnętrzne — styropian gr. 15cm.
Ocieplenie posadzek na gruncie — styropian M30 do styczności z gruntem
gr.min. 10cm.
Ocieplenie ścian fundamentowych styropian M20/30 do styczności z gruntem
gr.5cm przyklejany do ściany szczelnie.
Ocieplenie dachu wełna mineralna gr. 19 cm między krokwiami.

6.6. Strop
Strop drewniany nad pomieszczeniami sanitarnymi o socjalnym drewniany
zgodnie z opracowaniem branżowym.

6.7. Stolarka.
Projektuje się stolarkę okienną PCV. Zastosować okna o współczynniku
przenikania ciepła k max =>1,1 W/(m2K). Okna powinny posiadać
współczynnik infiltracji powietrza zgodny z normą PN-83/B03430. Stolarkę
drzwiową wewnętrzną drewnianą, zewnętrzną indywidualną PCV o
współczynniku k nie większym od 2,0 W/(m2K).

Stolarka okienna w RAL 7047. Relingi w oknach w kolorze RAL 7047 Stolarka
drzwiowa zewnętrzna w kolorze RAL 7047, wewnętrzna w kolorze białym.

6.8.Obróbki blacharskie.
Rynny i rury spustowe — PCV (w kolorze brązowym zbliżonym do koloru
RAL 7047) lub ocynkowane.

6.9. Pokrycia dachu.
Dachówka w kolorze czerwonym.

6.10. Posadzki.
W pomieszczeniach wg. rzutu kondygnacji.

6.11. Kominy.
Murowany nie otynkowany cegła w kolorze czerwieni.

6.12. Elewacje.
Lico budynku w kolorze białym, elementy drewniane w kolorze ciemnego
brązu Cokół w kolorze szarym .



8.0. Infrastruktura techniczna.
8.1. C.O.
Opracowanie branżowe.

8.2. Wod. - Kan.
Opracowanie branżowe.

8.3. Elektryczna.
Opracowanie branżowe.

9.0. Zabezpieczenie p.poż. i antybakteryjne.
Zabezpieczenie p.poż — istniejący hydrant.
Elementy drewniane zabezpieczyć przed korozją biologiczną dopuszczonymi do
stosowania środkami. W celu zwiększenia odporności ogniowej elementy
drewniane należy zaimpregnować preparatami ogniochronnymi. Wszystkie
elementy drewniane w klasie odporności ogniowej REI 30.

10.0. Ochrona cieplna.

Ściana zewnętrzna - 0,23W/(m2 x k)

11.0 Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy - 80,1/85,0m2 nie przekracza wielkości max.
zabudowy 100, 0 m2

Powierzchnia użytkowa - 62,7 m2
Powierzchnia całkowita - 85,0 m2 Kubatura - 397,5 m3

12.0.Uwagi końcowe

Prace przy wznoszeniu budynku prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, przy robotach budowlano - montażowych pod
stałym nadzorem osoby uprawnionej. W szczególności odbiorowi podlegają:
- grunt w poziomie posadowienia budynku
- roboty zanikające: izolacje termiczne i przeciwwilgociowe.















































































































































żelbetowych w odstępach 1,00 m oraz z jednego układu krokwiowo -
kleszczowego ze ściągiem Ø 20 mm, przejmującego siły rozporu
więźby co 3,00 m(w osi 3-3) i ściągu-wieńca w osi 2-2. Szczególnie
ważne jest wykonanie wieńców-belek w sposób ciągły zbrojenia na
całej długości i połączenia ze zbrojeniem słupów trzpieni.

5.5. Komin wewnętrzny wolnostojący, murowany z cegły ceramicznej klasy
15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5. Przewody
dymowe i wentylacyjne wykonać na pełną spoinę (na gładko). Komin
murowany wykonać na stopie z cokołem betonowym.

5.6. Strop drewniany nad pomieszczeniami sanitarnymi i socjalnymi oparty
na ścianie szczytowej i ścianie wewnętrznej poprzecznej o gr. 18 cm z
cegły Silka M18 na zaprawie standardowej. Belki stropowe z drewna
iglastego klasy C24 0 przekroju 6/15 cm. Na ścianie 18 cm,
alternatywnie zamiast ściągu stalowego wykonać wieniec-ściąg
zbrojony 4Ø12 (w osi 2-2).

5.7. Wiatrołap wejściowy o drewnianej konstrukcji szkieletowej słupowo-
ryglowej, stężonej układem elementów ukośnych poziomych i
pionowych. Drewniane słupy 14/14 cm zakotwiono w blokach
betonowych.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji.
a) Wszystkie elementy konstrukcji drewnianych przewiduje się

zabezpieczyć przed korozją biologiczną i ogniem za pomocą
preparatu chemicznego, rozpuszczalnego w wodzie. Stosowanie
preparatu według instrukcji producenta. Elementy drewniane
narażone bezpośrednio na wpływy atmosferyczne należy dodatkowo
powlec preparatem oleistym bakteriobójczym i grzybobójczym.

b) Elementy konstrukcji stalowych jak łączniki, blachy węzłowe itp.
stosować ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo.

c) Elementy konstrukcji żelbetowych wykonać z betonu o jakości
gwarantowanej z zachowaniem wymaganej otuliny zbrojenia.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji sanitarnych

dla budynku Świetlicy Wiejskiej
w Waplewie dz. Nr 14-115 Gmina Jedwabno

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Plan zagospodarowania terenu 1:500.
1.3. Projekt architektoniczno-budowlany budynku świetlicy
1.4. Obowiązujące przepisy techniczne.

2. Dane ogólne
Budynek Świetlicy Wiejskiej będzie obiektem parterowym. niepodpiwniczonym. Budynek
będzie podłączony do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Projekt przyłączy wod.-kan. stanowi odrębne opracowanie.
Budynek ogrzewany będzie grzejnikami elektrycznymi oraz kominkiem.

3. Instalacja wodociągowa
Zapotrzebowanie na wodę obliczono w projekcie przyłączy wod.-kan.
3.1. Wykonanie instalacji wodociągowej
Instalację wody zimnej należy wykonać z rur z usieciowanego polietylenu w kolorze niebieskim
(ciśnienie do 1,0 MPa). Rury łączyć za pomocą tradycyjnego skręcania poprzez złączki
systemowe lub nowoczesnego zaprasowywania.
Instalację można wykonać z innych materiałów posiadających atest dopuszczający ich stosowanie
w budownictwie.
Rurociągi ułożyć w obudowie z płyt g-k. rozprowadzenia w pomieszczeniach sanitarnych w
bruzdach ściennych. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych.
W miejscach wskazanych na rysunkach zamontować zawory odcinające kulowe.
3.3. Próby instalacji.
Próbę szczelności przeprowadzić w temperaturze powyżej 0OC, a zład musi być odpowietrzony.
Próbę wykonać przed zakryciem rur. Ciśnienie próby 1,5 x ciśnienia roboczego. Instalację należy
napełniać powoli, od dołu, utrzymywać podwyższone ciśnienie przez 30 minut i przeprowadzić
oględziny całego systemu, zwłaszcza połączeń.
Po sprawdzaniu szczelności instalację należy 2-krotnie przepłukać czystą wodą, a następnie
przeprowadzić badanie jakości wody — zgodnie z normą.

4. Woda ciepła
Ciepła woda przygotowywana będzie w elektrycznym pojemnościowym podgrzewaczu wody V=30
litrów, umieszczonym w pomieszczeniu gospodarczym.
Instalację wody ciepłej wykonać z usieciowanego polietylenu, lecz w kolorze białym. Sposób
wykonania i próby instalacji — jak dla wody zimnej.
5. Izolacje
Instalacje wody zimnej i ciepłej, przewidziane do zabudowy płytami g-k należy zaizolować
termicznie. Zabudowa rur powinna być wentylowana.
Rury przewidziane do ułożenia w bruzdach ściennych ułożyć w izolacji typu „peschel”.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja będzie odprowadzać ścieki z budynku poprzez przyłącze kanalizacyjne do projektowanej
sieci kanalizacyjnej.
















































