Przekr6j normalny nr 1
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2.00%, 6.00%

. dem | warstwa Scieralng ACHS
4cm | warstwa Scieralna ACIIS ocm | warstwa wigzgca ACTOW
5cm | warstwa wigzgea ACTOW 22¢m| podbudowa zasadnicza z KESM

20cm| podbudowa zasadnicza z KESW 15cm| _kruszywo naturalne stab. mechanicznie
15cm| kruszywo naturalne stab. mechanicznie podfoze gruntowe G

podtoze gruntowe G!

Szczegotnr 1 in. 1.0
potgczenie konstrucji nawierzchni
2.00%.
\ DW545 ( - Legenda:
5cm | warstwa Scieralna ACTIS : :
5em | warstwa wigzgca ACT6W EI navierzchnia
kompozyt przeciwspekaniowy .
min.3cm| warstwa wyrdwnawcza ACToW EI warstwy konstrukcyjne
4em | warstwa Scieralng ACHS
Uwaga C
Na’szerokosci kom oz1ytu przeciwspekaniowego cm | warstwa wigzaca ACTEW E warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
nawierzchnig DWS35 sfrezowat L 22cm| podbudowa zasadnicza z KESM
na_gigbokost em ponize] warstuy wigzqce; 19em pgjlﬁzz\éwzrﬂgttg;g”& stab. mechanicanie 7777777) Warstwa wigiqea z betonu asfaltowego
Unaga @ nawierzchnia z kostki betonowe]
Isniejgcq konstrukcje DW535 pofgezyé z projektowanymi
warstwami konstrukcyjnymi drogi gminnej za pomocq podbudowa kruszyWo naturalne
schodkowania.
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