
Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. sp. k. 12-100 Szczytno, ul. Osuchowskiego 15

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WITOWO-BRAJNIKI - ROBOTY ODTWORZENIOWE DROGOWE
ADRES INWESTYCJI   :     Obręb Brajniki: 26/7; 26/23; 42/12; 42/15; 46/7; 46/80; 58/34; 58/43; 58/50; 85/18; 86/12; 86/32; 93; 96/2;

97/2
INWESTOR   :     Gmina Jedwabno
ADRES INWESTORA   :     12-122 Jedwabno, ul. Warmińska 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Kamil Kiryjewski
DATA OPRACOWANIA   :     29.05.2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2019r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Obręb Brajniki: 26/7; 26/23; 42/12; 42/15; 46/7; 46/80; 58/34; 58/43; 58/50; 85/18; 86/12; 86/32; 93; 96/2; 97/2
 
Inwestycja obejmuje:
- mechaniczne wykonanie koryta - pow. 8182,50m2
- odtworzenie nawierzchni dróg gminnych i prywatnych - warstwa dolna z mieszanki żwirowej o gr. 10cm - pow. 8182,50m2
- odtworzenie nawierzchni dróg gminnych i prywatnych - warstwa górna z mieszanki żwirowej o gr. 8cm - pow. 12892,50m2
- regulację pionową zasuw wodociągowych - skrzynek żeliwnych wraz z pierścieniami betonowymi - 180szt
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR
Poziom cen: ceny dostawców oraz ceny rynkowe, II kw. 2019r.
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Użytkownik: BPI



Prd - Brajniki - naprawa dróg.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45233140-2 Roboty odtworzeniowe
1

d.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

<dz.42/15>137*2.5 m2 342.500
<dz.42/12>98*2.5 m2 245.000
<dz.96/2>(100+212)*2.5 m2 780.000
<dz. 58/43>56*2.5 m2 140.000
<dz. 58/34>51*2.5 m2 127.500
<dz. 58/50>60*2.5 m2 150.000
<dz. 26/7>65*2.5 m2 162.500

50% podsta-
wowego za-
dania

<dz. 93>(329+1660)*2.5*0.5 m2 2486.250

50% podsta-
wowego za-
dania

<dz. 85/18>(98+294+144+260)*2.5*0.5 m2 995.000

50% podsta-
wowego za-
dania

<dz.86/32>(145+50+69)*2.5*0.5 m2 330.000

50% podsta-
wowego za-
dania

<dz. 86/12>(155+80+77)*2.5*0.5 m2 390.000

<dz. 26/23>140*2.5 m2 350.000
<dz. 97/2>269*2.5 m2 672.500

50% podsta-
wowego za-
dania

<dz. 46/7>(106+13+288)*2.5*0.5 m2 508.750

<dz. 46/80>(162+12+27)*2.5 m2 502.500
RAZEM 8182.500

2
d.1

KNR 2-31
0202-07

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie -
grub.po zagęszcz. 10 cm

m2

<dz.42/15>137*2.5 m2 342.500
<dz.42/12>98*2.5 m2 245.000
<dz.96/2>(100+212)*2.5 m2 780.000
<dz. 58/43>56*2.5 m2 140.000
<dz. 58/34>51*2.5 m2 127.500
<dz. 58/50>60*2.5 m2 150.000
<dz. 26/7>65*2.5 m2 162.500

50% podsta-
wowego za-
dania

<dz. 93>(329+1660)*2.5*0.5 m2 2486.250

50% podsta-
wowego za-
dania

<dz. 85/18>(98+294+144+260)*2.5*0.5 m2 995.000

50% podsta-
wowego za-
dania

<dz.86/32>(145+50+69)*2.5*0.5 m2 330.000

50% podsta-
wowego za-
dania

<dz. 86/12>(155+80+77)*2.5*0.5 m2 390.000

<dz. 26/23>140*2.5 m2 350.000
<dz. 97/2>269*2.5 m2 672.500

50% podsta-
wowego za-
dania

<dz. 46/7>(106+13+288)*2.5*0.5 m2 508.750

<dz. 46/80>(162+12+27)*2.5 m2 502.500
RAZEM 8182.500

3
d.1

KNR 2-31
0202-09

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie -
grub.po zagęszcz. 8 cm

m2

<dz.42/15>137*2.5 m2 342.500
<dz.42/12>98*2.5 m2 245.000
<dz.96/2>(100+212)*2.5 m2 780.000
<dz. 58/43>56*2.5 m2 140.000
<dz. 58/34>51*2.5 m2 127.500
<dz. 58/50>60*2.5 m2 150.000
<dz. 26/7>65*2.5 m2 162.500
<dz. 93>(329+1660)*2.5 m2 4972.500
<dz. 85/18>(98+294+144+260)*2.5 m2 1990.000
<dz.86/32>(145+50+69)*2.5 m2 660.000
<dz. 86/12>(155+80+77)*2.5 m2 780.000
<dz. 26/23>140*2.5 m2 350.000
<dz. 97/2>269*2.5 m2 672.500
<dz. 46/7>(106+13+288)*2.5 m2 1017.500
<dz. 46/80>(162+12+27)*2.5 m2 502.500

RAZEM 12892.500
4

d.1
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych - skrzynka żeliwna wraz z
pierścieniem betonowy - dostosowanie do rzędnych drogi

szt.

180 szt. 180.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Użytkownik: BPI



Prd - Brajniki - naprawa dróg.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 180.000
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Użytkownik: BPI


