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OPIS TECHNICZNY

WIATA MAGAZYNOWA ,,B”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty magazynowej na odpady
zmieszane remontowe, czysty gruz, popiot i bioodpady.

Obiekt o konstrukcji zelbetowo-stalowe;.

Do wysokosci 1,50 m n.p.t. boksy na odpady, wydzielone przy pomocy Scian
zelbetowych, powyzej wysokosci 1,50m podwyzszenie Scian i dach
o konstrukcji stalowe;j.

Podstawowe dane techniczne:
-powierzchnia zabudowy: 100 m?2
-powierzchnia uzytkowa: 88,49 m?2
-wysokosc¢ w kalenicy: 4,80 m
-dach jednospadowy o pochyleniu: 32%

2. Konstrukcja Scian i dachu

-Do wysokosci 1,5 m n.p.t. Sciany wykonane jako Zelbetowe, powyzej o
konstrukcji stalowej z rur kwadratowych (stupki RK 80x3), rygiel dachowy
HEA100.

-Poszycie dachu wykonane jest z blachy T20 gr. 0,6mm Negatyw w kolorze
RAL 6005, ulozonej na ptatwiach stalowych zimnogietych Z150/68/3.
-Przestrzen pomiedzy elementami konstrukcji Sciany tylnej, oraz ponad
Scianami rozdzielajacymi obiekt na poszczegolne boksy, wypelniona pleciong
siatka stalowa o wymiarze oczka 30mm w ramach z katownikéw zimnogietych.
-Konstrukcja budynku zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

3. Stolarka

W obiekcie nie przewiduje sie¢ montazu okien i bram.

4. Instalacje elektryczne

Budynek nie jest wyposazony w instalacje elektryczne.

5. Posadowienie budynku

Na podstawie odkrywek na terenie zalegaja piaski Srednie z domieszkami
zwiru. Wody gruntowej nie stwierdzono. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012r, poz.463) kategoria



geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo -
wodne proste.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci stop fundamentowych,
wykonac zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

6. Izolacje przeciwwilgociowe

Stopy fundamentowe betonowe nalezy zabezpieczyC przy pomocy dyspersji
izolacyjnych przeciwwilgociowych.

7. I1zolacje cieplne

Budynek nieogrzewany, bez izolacji cieplnych.

8. Posadzki

Posadzki budynku wykona¢ jako mnawierzchnie 2z drobnowymiarowych

elementow betonowych typu ,polbruk” grubosci 8 cm, z nawigzaniem do
utwardzenia placow wokot wiaty.

Opracowat:



CZESC OBLICZENIOWA

WIATA MAGAZYNOWA ,,B”

1. Zestawienie obciazen.

Obciazenie Sniegiem wg PN-EN 1991-1-3: dachy jednopotaciowe

b 2
128 ] Sk [KN/m<]

b}

18,0°

- Dach jednopotaciowy
- Obciazenie charakterystyczne sSniegiem gruntu:
- Strefa obciazenia Sniegiem 4 - sx = 1,6 kN/m?2
- Warunki lokalizacyjne: normalne
- Brak wyjatkowych opadow i brak wyjatkowych zamieci przypadek A
- Sytuacja obliczeniowa: trwala lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozycji:
-Teren normalny C.= 1,0
-Wspolczynnik termiczny Ct = 1,0

Pota¢ dachowa:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 18,000
H1 = 0,8

Obciazenie charakterystyczne:
Sk = 11-Ce'Cesk = 0,8-1,0-1,0-1,600 = 1,28 kN/m?2

Obciazenie obliczeniowe:
S = Skyr=1,28'1,5 = 1,92 kN/m?2




Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/7Z1-2

wariant | wariant Il

kierunek
wiatru 1

0,0 kierunek
wiatru 2

18,0°

0.5-B 0.5-B

b dpk [kN/m2]

@ %

* Budynek o wymiarach: B=5,0 m, L =20,0 m, H=4,8 m
* Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci a = 18,00
* Charakterystyczne ciSnienie predkosci wiatru:

strefa obcigzenia wiatrem I;

H =300 m n.p.m. 2 qx = 300 Pa

gk = 0,300 kN/m?2

*  Wspoélczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H =4,8 m
Ce(z) = 0,5+0,054,9 = 0,74

*  Wspoélczynnik dzialania porywow wiatru:
B=1,80

*  Wspoélczynnik ciSnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety Cw = O

Pola¢ nawietrzna - czeS¢ dolna — wariant I:
*  Wspoélczynnik ciSnienia zewnetrznego:
C.=-0,9
*  Wspoélczynnik aerodynamiczny C:

C=C;-Cy=-09-0=-0,9

Obciazenie charakterystyczne:

Px = qk'Ce'C-p = 0,300:0,74(-0,9)-1,80 = -0,36 kN/m?2

Obciazenie obliczeniowe:

p = px¥t = (-0,36)'1,5 = -0,54 kN/m?



Polaé¢ nawietrzna - czeS¢ gorna — wariant I:
*  Wspodlczynnik ciSnienia zewnetrznego:
C, =-0,4+0,02:(a-109 = -0,4+0,02:(18,0°-109) = -0,240

*  Wspoélczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cy=-0,240 - 0 = -0,240

Obciazenie charakterystyczne:

Px = qk'Ce'C-pf= 0,300-0,74+(-0,240)-1,80 = -0,10 kN/m?2

Obciazenie obliczeniowe:

p = px¥t = (-0,10)-1,5 = -0,14 kN/m?

Polaé¢ nawietrzna - czeS¢ gorna — wariant II:
*  Wspodlczynnik ciSnienia zewnetrznego
C. =0,02:(a-109 = 0,02+(18,09-109 = 0,160
*  Wspolczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cy=0,160-0=0,160

Obciazenie charakterystyczne:

Pk = qk'Ce'C-f = 0,300-0,74-0,160-1,80 = 0,06 kN/m?

Obciazenie obliczeniowe:

p = px¥r = 0,06:1,5 = 0,10 kN/m?2
Pola¢ zawietrzna - czeS¢ gorna:

*  Wspodlczynnik ciSnienia zewnetrznego:
C,=-0,9

*  Wspoélczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cx=-0,9-0=-0,9

Obciazenie charakterystyczne:
Pk = q'Ce'C-pf = 0,300-0,74+(-0,9)-1,80 = -0,36 kN/m?2

Obciazenie obliczeniowe:
P = px¥r = (-0,36)-1,5 = -0,54 kN/m?2

Pola¢ zawietrzna - czesS¢ dolna:
*  Wspoélczynnik ciSnienia zewnetrznego:
C.=-0,5

*  Wspoélczynnik aerodynamiczny C:



C=C,-Cy=-0,5-0=-0,5

Obciazenie charakterystyczne:

Pk = qx'Ce.C-p = 0,300-0,74(-0,5)-1,80 = -0,20 kN/m?2

Obciazenie obliczeniowe:

p = px¥t = (-0,20)-1,5 = -0,30 kN/m?

Tablica 1.

Lp Opis obcigzenia

Obc. char.

kKN/m

of

kd

Obc. obl.
kN/m

1. Obcigzenie sniegiem potaci dachu
jednopotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2
(strefa 4 -> sk = 1,6 kN/m2, nachylenie potaci 18,0
st. -> 0,8) szer.5,94 m [1,28kN/m2-5,94m]

2. Obcigzenie wiatrem dolnej potaci nawietrzne;j
dachu jednospadowego - wariant | wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z21-2 (strefa I, H=300 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=4,8 m, -> Ce=0,74,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=4,8 m,
B=5,0 m, L=20,0 m, kat nachylenia potaci
dachowej alfa = 18,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9,
beta=1,80) szer.5,94 m [-0,36kN/m2-5,94m]

3. Obcigzenie zmienne szer.5,94 m
[0,5kN/m2-5,94m]

4. Blacha trapezowa (na ptatwiach stalowych) o
grubosci 0,55 mm szer. 3,28 m

[(0,200kN/m2)-3,28m]

7,60

2,14

2,97

0,66

1,50

1,50

1,40

1,30

0,00

0,00

0,80

11,40

-3,21

4,16

0,86

9,09

1,45

13,21



2. Obliczenia rama stalowa.

\

SCHEMAT RAMY

\

\,

\

P8 P P
Wezty:
Nr wezta X [m] y [m] Typ podpory kat
1 0,00 0,00 Przegubowa 0
2 0,00 3,00
3 4,70 0,00 Przegubowo - 0
przesuwna
4 4,70 1,50
S 2,35 0,00 Przegubowa 0
6 2,35 2,26
Prety:
Nr preta Wezel Wezel Typ Polaczenie | Polaczenie
poczatkowy | koncowy przekroju | poczatek koniec
1 1 2 80x80x3,0 | sztywne sztywne
2 3 4 80x80x3,0 | sztywne sztywne
3 4 6 HE100A(2) | sztywne sztywne
4 6 2 HE100A(2) | sztywne sztywne
5 5 6 80x80x3,0 | sztywne sztywne

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

Nazwa kombinacji

Skladniki kombinacji

K1: Przypadek 1 + stale

1,0-P1+1,0-P2

K2: Przypadek 1 + stale + Snieg

1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3




K3: Przypadek 1 + stale + zmienne

1,0-P1+1,0-P2+1,0-P4

K4: Przypadek 1 + stale + Snieg +
zmienne

1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4

Wyniki:
Obwiednia naprezen:

2 z
Ekstremalne reakcje podporowe
Wezel Ry Rx M Kombinacja
(podpora) | [kN] [kN] | [kNm]
1(A) 15,82 | 0,25 - K4: 1,0.P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
1,73 | 0,02 K1: 1,0-P1+1,0-P2
3(B) 15,70 - - K4: 1,0.P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
1,60 - K1: 1,0:P1+1,0-P2

5C) | 50,67 | -0,25 | -
4,97 | -0,02

K4:
K1:

1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
1,0-P1+1,0-P2




Ekstremalne sily wewnetrzne:

Pret | x [m] M N T Kombinacja
[kNm)] [kN] [kN]
1 /3,00m| -0,75 | -15,57 -0,25 K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
0,00m | 0,00 -15,82 -0,25 K4: 1,00P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
2 10,00m| 0,00 -15,70 0,00 K4: 1,00P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4

3 [247m| 11,36 | 7,77 24,02 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
0,94m | -6,98 | -0,02 0,06 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
0,00m | 0,00 | -4,79 14,81 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4

4 10,00m| 11,93 | -7,82 24,00 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
1,53m| -6,30 | -0,22 0,13 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
246m | 0,75 4,44 14,92 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4

5 [226m| 0,56 | -50,48 0,25 | K4: 1,0.P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
0,00m | 0,00 | -50,67 0,25 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4

Ekstremalne przemieszczenia

Pret | x Vx Vy Kombinacja
[m] | [mm] | [mm]
1 [3,00| -0,20 | -4,50 K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
2 11,50 -0,10 | -4,50 K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
0,00 | 0,00 |-12,30 K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
3 10,94| -4,30 | 2,10 K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
1,09 | -4,30 | 2,10 K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
4 11,58 -4,30 | 1,60 K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
1,43 | -4,30 | 1,70 K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
5 [2,26] -0,40 | -4,40 K4: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4

Naprezenia ekstremalne dla poszczegolnych przekrojow:

Przekroj Pret | x [m] | Smax Smin Kombinacja
[MPa] [MPa]

80x80x3,0 |1 3,00 |16,21 - K4:
5 2,26 |- -80,27 | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4

K4:
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4

HE100A(2) | 4 0,00 |160,33 |- K4:
4 0,00 |- - 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4

167,71 | K4:
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4

3. Fundamenty

Na podstawie odkrywek na terenie zalegaja piaski Srednie z domieszkami
zwiru. Wody gruntowej nie stwierdzono. Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu
fundament zostanie wykonany na warstwie nasypu z pospolki zageszczanej
warstwowo. Obliczenia wykonano w oparciu o zalozenie stopnia zageszczenia
pospotki Ip 0,7.




Dane:
Opis fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
Wymiary:

B=0,60m H=0,40m

Bs =0,25m ep=0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=1,00 m
Dmin = ].,OO m

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podloza:
Decyduje: kombinacja nr 2

Decyduje nosnosc¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podioza Qm = 518,4kN
Nr=131,40 kN < m'Qm = 419,9 kN (31,29%)

Nosnos¢ (statecznosé) podloza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podltoza Qm = 29,50 kN

Tr = 0,00,0 kN < m-Q¢r = 21,20kN  (0,00%)

Statecznos$é fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1



Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy
Mug2 = 17,69 kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m'My = 12,7 kNm/mb (0,00%)

Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 2

Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtorne s''= 0,01 cm, catkowite s = 0,09 cm

s = 0,09 cm < sdop = 1,00 cm (9,06% )

Opracowat:
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Projekt budowy Punktu selektywnego zbierania
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Biuro Projektow Inzynierskich odpadéw komunalnych w Jedwabnie A/B-1
Sp. z 0.0. Sp. k.
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku:branza ARCHITEKTURA skala:
ul. Chrobrego 1 Wiata magazynowa "B"- RZUT PRZYZIEMIA 1:50
tel. 503-153-643 Inwestor: data:
Gmina Jedwabno, 12-122 Jedwabno, ul. Warmiriska 2 26.02.2020
Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien podpis
Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0L
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska 14/WMOKK/2010
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PRZEKROJ POPRZECZNY

WIATA "B"

bl. trapezowa T20, gr.0,6mm
ptatwie zimnogiete Z150/68/3

rygle HEA100

305

+/1,50

235 I 235

wypetnienie
siatkg

KOSTKA BETONOWA gr. 8cm

150

PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4 gr.5cm

KRUSZYWO t AMANE gr. 20cm

Biuro Projektow Inzynierskich

Projekt budowy Punktu selektywnego zbierania

Nrrys.

odpadéw komunalnych w Jedwabnie A/B-2
Sp. z 0.0. Sp. k.
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku:branza ARCHITEKTURA skala:
ul. Chrobrego 1 Wiata magazynowa "B"- PRZEKROJ 1:50
tel. 503-153-643 Inwestor: data:
Gmina Jedwabno, 12-122 Jedwabno, ul. Warminska 2 26.02.2020
Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien podpis
Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0L
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynriska 14/WMOKK/2010
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WIATA "B"

Elewacja potudniowo- __Nmo:oa:_m

150

Elewacja potudniowo- wschodnia

+1,50

150

500

Projekt budowy Punktu selektywnego zbierania
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Biuro Projektow Inzynierskich odpadéw komunalnych w Jedwabnie A/B-4

Sp. z 0.0. Sp. k.
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Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien podpis
Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0L
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska 14/WMOKK/2010
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